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Parametry techniczne [w mm]

Szerokość efektywna 1183

Szerokość całkowita 1233

Grubość blachy 0,5 

Wysokość tłoczenia 30

Długość modułu 363 (rozstaw łat 350 mm)

izi  
 + PŁASKA FORMA 

Ponadczasowe i efektowne 

pokrycie dachowe. 

 + WYSOKIE 

PRZETŁOCZENIE TYPU 

„Z”  

Chronione prawnie 

innowacyjne przetłoczenie 

typu „Z” to unikalne 

korzyści ekonomiczne, 

montażowe i estetyczne.  

     

 + PERFEKCYJNA  

W SZCZEGÓŁACH 

Bezbłędna precyzja 

wykonania i nieskazitelny 

wygląd.  

 + PRZETŁOCZENIE 

WZDŁUŻNE  

Idealnie płaska 

powierzchnia 

zabezpieczona przed 

wystąpieniem efektu 

falowania. 

 + MODUŁOWOŚĆ  

Szybki i łatwy montaż 

przy niskich kosztach 

towarzyszących. 

 + IZI® ROOF IZI® LOOK 

Montaż klasyczny lub 

pozbawiony widocznych 

elementów mocujących. 

 + DEDYKOWANY 

SYSTEM 

AKCESORIÓW 

Idealnie dopasowany, 

funkcjonalny i kompletny 

system dachowy. 

 + IZI® ANTI-WAVE 

Rozwiązanie 

technologiczne 

minimalizujące 

naprężenia i falowanie 

płaskiej powierzchni. 

 + IZI® LINK 

Autorskie rozwiązanie 

dzięki któremu arkusze 

pasują do siebie jak 

nigdy wcześniej.
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IZI® to dwumodułowa 
dachówka blaszana, 
zaprojektowana 
z dbałością 
o najdrobniejsze 
detale. Jej idealnie 
płaska powierzchnia 
zachwyca 
skromną elegancją 
i futurystycznym 

charakterem, tworząc 
pokrycie dachowe 
odporne na upływ 
czasu i przemijanie 
trendów.

Niepowtarzalna 
forma, łatwość  
i szybkość montażu, 
wyjątkowa trwałość, 

Technologia druku nie pozwala 

na wierne oddanie barw, dlatego 

przedstawione kolory mają 

charakter orientacyjny i mogą 

odbiegać od rzeczywistych.

!
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 Gwarancja uzyskuje 

ważność po dokonaniu 

rejestracji na stronie 

internetowej  

www.zet-roof.eu. 

Szczegółowe warunki 

gwarancji określa karta 

gwarancyjna.

przetłoczenie typu „Z” 
oraz powtarzalność 
koloru i struktury to 
walory IZI®, które 
potwierdza 55 letnia 
gwarancja.

IZI® LINK

IZI® ANTI-WAVE

IZI® LOOK

PRZETŁOCZENIE
TYPU „Z”

MODUŁOWOŚĆ


